
 



Energía Solar Termodinámica 

CapsolarCST 
 
Primera  empresa  española  en   fabricar, comercializar,    distribuir   e 
instalar   equipos   solares   termodinámicos de última   generación. 
Nuestro   compromiso    con  el  desarrollo    sostenible nos ha 
conducido  a diseñar  un producto basado en el ahorro energético y en 
el respeto al medioambiente. 

  
Trabajamos en una mejora continua en nuestros equipos , prueba de 
ello nuestra  colaboración    en proyectos   de investigación    con  
institutos ŎƛŜƴǘƝŬŎƻǎ y universidades .    

  
CAPSOLAR CST es la única  empresa fabricante de equipos solares  
termodinámicos     cuyos equipos   cumplen   con  lo establecido    por 
el  Código   técnico   de la  9ŘƛŬŎŀŎƛƽƴΣ   de obligatorio cumplimiento en 
ŜŘƛŬŎƛƻǎ  de nueva construcción y rehabilitaciones. 

  
Disponemos de una amplia red de instaladores   y distribuidores 
repartidos por toda la  geografía nacional e internacional ofreciendo  la 
solución  más oportuna para cada caso. 

  
Los equipos   termodinámicos   CAPSOLAR CST proporcionan la energía 
necesaria   para satisfacer   las necesidades   de calefacción,   agua 
caliente sanitaria, refrigeración  y  climatización    de piscinas.   
Diseñados para sustituir cualquier sistema convencional,  eliminando  
por completo el consumo   de combustibles    fósiles  y la emisión   de 
CO2 a la atmósfera. 
 
A continuación,     le  invitamos   a que conozca   lo  que la  energía 
solar termodinámica     le puede ofrecer   a usted y a los suyos. 
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Energía Solar Termodinámica 

Principio de Funcionamiento 
 

Los equipos solares termodinámicos CAPSOLAR están basados en el CICLO DE CARNOT y la 
bomba de calor  con el aprovechamiento de la radiación solar y captación de la temperatura 
del ambiente, para así proporcionar ACS, Calefacción, Refrigeración y  Climatización para 
piscinas , de forma eficiente reduciendo los consumos  frente a los sistemas convencionales. 
 
 
Por el interior del Panel Solar Termodinámico 
pasa un gas a muy baja temperatura (inclusive 
inferior de 0º), captando la temperatura 
ambiente y radiación solar y  ese gas es 
conducido al compresor  donde se impulsa a 
una alta presión y temperatura.  
 
A continuación es llevado hasta el 
condensador donde el gas cede parte de su 
calor al agua cambiado de estado gaseoso a 
liquido a muy alta presión y temperatura.  
 
Este ciclo en el condensador se utiliza para 
abastecer las necesidades de ACS, Calefacción, 
Refrigeración y Climatización. 
 
El gas refrigerante (R134a ς R407C ecológicos), 
pasa a la válvula de expansión donde se 
somete a un descenso de presión y 
temperatura, cambiado de nuevo su estado 
(parte gaseoso y parte liquido). 
 
Este es llevado hasta el Panel Solar 
Termodinámico donde actúa como 
evaporador debido a la baja temperatura, 
inferior a la exterior del ambiente. 
 
Una vez convertido todo el refrigerante en 
estado gaseoso regresa al compresor, 
repitiendo de nuevo el ciclo hasta alcanzar la 
temperatura deseada. 
 
 
 

CICLO DE CARNOT 
 

 
 

1. Condensador (en el interior 

de la vivienda) 

  

2 . Válvula de expansión 

  

3. Evaporador (paneles 

solares termodinámicos) 

  

4 . Compresor 
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Energía Solar Termodinámica 

Panel Solar Termodinámico 

El Panel Solar Termodinámico Capsolar es un evaporador que ha sido diseñado para captar la 
mayor radiación solar directa como difusa. 
 
Los paneles solares termodinámicos son capaces de trabajar tanto de día como de noche y 
en las peores condiciones atmosféricas. 
 
 

Los panales solares termodinámicos trabajan las 24 h del día 
y los 365 días del año, con sol, lluvia, viento y nieve 

 

Características 

Å Fabricados en Aluminio anonizado 

Å Dimensión: 1,96 x 0,92 m 

Å Peso: 7,6 Kg 

Å Color negro mate, para aumentar el rendimiento 

Å  Proceso de Galvanizado (30 micras) 

Å Captación ambas caras del panel 

 
 

Ventajas 

Å Capa anticorrosión 

Å  Orientados hacia cualquier punto cardinal 

Å  Inclinación varia de 10º a 90º 

Å  Instalación de los paneles en cualquier superficie 

Å  Ligeros, fácil manejo , transporte e instalación 

Å  Distancia entre panel 40 cm 

Å  Facilita instalaciones de un gran número de paneles 

en una misma superficie 

Å No es necesario reforzar cubiertas ni tejados 

Å Mínimo mantenimiento de instalación 

ÅRefrigerantes no contaminantes ni corrosivos (R134a) 
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Energía Solar Termodinámica 

Equipos  
 

ACS Compactos - Élites 

COMPACTOS equipos pequeños domésticos de 
producción y acumulación para ACS. 
 

Su diseño compacto es debido a que el bloque 
termodinámico esta insertado en la parte 
superior del acumulador consiguiendo un 
diseño más atractivo y de fácil instalación.  

Volúmenes  de acumulación de 100 L hasta 500 L 

 

ÉLITES no necesitan panel para su funcionamiento, 
captan la energía ambiental. 
Este modelo es ideal para aquellas viviendas que por 
sus características arquitectónicas o estéticas, no 
admiten instalaciones de paneles en su exterior. 
 

Volúmenes  de acumulación de 100 L hasta 300 L 

 

COMPACTOS 

ÉLITES 

Se estima un consumo de 50 L por persona y día 

Modelos Litros 

CST 100 L Compacto o Élite 100 L  

CST 200 L Compacto o Élite 200 L  

CST 250 L Compacto o Élite 250 L  

CST 300 L Compacto o Élite 300 L  

CST 500 L Compacto o Élite 500 L  
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Energía Solar Termodinámica 

Equipos ACS  
C + E 

Características UND  Compacto Élite 

Potencia Térmica [w] 2000 (100,200,250,300) 
4000 (500) 

2000 (100,200,250,300) 
4000 (500) 

Potencia Absorbida [w] 500 (100,200,250,300) 
1000 (500) 

500 (100,200,250,300) 
1000 (500) 

Potencia Absorbida Máxima [w] 2.000 (100,200,250,300) 
3000 (500) 

2.000 (100,200,250,300) 
3000 (500) 

Tensión / Frecuencia [A]/[Hz] 230/50 230/50 

Escala de Temperatura Ambiente [Cº] -5 a 45 -5 a 45 

Cop Mínimo y Máximo 3 a 7 2,5 a 5 

Fluido Refrigerante R 134ª - Carga: 1,2 Kg R 134ª - Carga: 1,2 Kg 

Volumen Depósito [L] 100/200 /250 / 300/ 500 100/200 /250 / 300/ 500 

Temperatura  ACS [Cº] 45 a 50 45 a 50 

Dimensiones [mm] 
AxFxH 

100 : 575x590x910 
200 : 575x590x1460 
250 : 575x590x1678 
300 : 575x590x1925 
500: 630x780x2000 

100 : 575x590x910 
200 : 575x590x1460 
250 : 575x590x1678 
300 : 575x590x1925 
500: 630x780x2000 

Ø Conexiones Hidráulicas [p] 9ƴǘǊŀŘŀ оκпέ aŀŎƘƻ 
{ŀƭƛŘŀ  оκпέ IŜƳōǊŀ 

9ƴǘǊŀŘŀ оκпέ aŀŎƘƻ 
{ŀƭƛŘŀ  оκпέ IŜƳōǊŀ 

Aislamiento y  Clase de 
Protección 

PUR 40Kg / m³ - IP20 PUR 40Kg / m³ - IP20 

Conexiones Panel Termodinámico [p] мκпέ 9ƴǘǊŀŘŀ - мκуέ {ŀƭƛŘŀ мκпέ 9ƴǘǊŀŘŀ - мκуέ {ŀƭƛŘŀ 

Peso [Kg] 100 : 70 Kg  - 200: 90 Kg 
300 : 120 Kg  - 500: 180 Kg 

100 : 70 Kg  - 200: 90 Kg 
300 : 120 Kg  - 500: 180 Kg 

Potencia Ventilador [w] 45 
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Energía Solar Termodinámica 

Equipos  
 

ACS Independientes  
Grandes Volúmenes 

INDEPENDIENTES se utilizan cuando la demanda de acumulación es mayor y colectiva, como 
por ejemplo: hospitales, residencias, gimnasios, comunidad de vecinos, polideportivos...en 
este tipo de instalaciones implica el uso de grandes depósitos. 
 
 La instalación de estos equipos  en este tipo de edificios presentan numerosas ventajas: 
 

Modelo Litros 

CST   800 L Indep.   800 L  

CST 1.000 L Indep. 1.000 L  

CST 1.500 L Indep. 1.500 L  

CST 2.000 L Indep. 2.000 L  

CST 3.000 L Indep. 3.000 L  

CST 4.000 L Indep. 4.000 L  

CST 5.000 L Indep. 5.000 L  

Å No es necesaria la instalación individual por cada vivienda o bloque, por lo que se ahorra en espacio. 
 

Å Al ser un sistema definitivo no se necesitan calderas de apoyo ni  duplicación de sistemas que 
suponen un sobrecoste. 
 

Å Gracias a las características que presentan los paneles solares termodinámicos se pueden adecuar en 
cualquier tipo de cubierta y orientación. 
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Energía Solar Termodinámica 

Equipos  
 

Para Calefacción 

Los Equipos Solares Termodinámicos Capsolar abastecen el 100% 
de las necesidades de una vivienda sin necesidad de ningún otro 
tipo de energía.  
 
Son compatibles con cualquier instalación: suelo radiante, 
radiadores de aluminio, convectores y fancóils... 
 
Cuanto menor es la TºC de impulsión de Agua del Equipo 
Termodinámico, mayor producción de calor y menor consumo 
eléctrico. 
 

Datos a tener en cuenta para un correcto dimensionamiento de los equipos: 
 

Å Potencia del Proyecto, es decir m² útiles 

Å  Zona geográfica para poder tomar las Tº de la zona 

Å  Calidad de aislamiento del edificio o vivienda 

Å  Tipo de Instalación: Suelo radiante, radiadores, fancólis o convectores. 

Å  Altura de los techos 

 

 

 

Modelo Paneles 

CST   4 M 4 

CST   6 M 6 

CST   8 M 8 

CST   12 M 12 

CST   16 M/T 16 

Modelo Paneles 

CST   20 T 20 

CST   24 T 24 

CST   32 T 32 

CST   40 T 40 

CST   48 T 48 
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Energía Solar Termodinámica 

Equipos para 
Calefacción  

CARACTERÍSTICAS Ud. CST 4 CST 6 CST 8 CST 12 CST 16 CST 20 CST 24 CST 32 CST 40 CST 48 

Potencia Calorífica 
Kw 7 8,5 13,1 15,8 23,4 27,8 32,3 46,2 54,3 65,2 

nominal * 

Intensidad Absorbida A  7,8  9,1  16,1  19,4  9,93 9,6  13,3  18,9  23,86   25,6 

Potencia eléctrica. 
Nominal 

Kw  1,7 2  3,4 4  5,8 6,8 7,8  11,3  13,8  14,8 

Alimentación eléctrica 
V/ph/  

230/1/50 380/3/50 
Hz 

Nº de Compresores Ud. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tipo de Compresor Mod. Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll 

Conex. Agua 
Entrada/Salida 

Pulg. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Caudal mínimo de 
Agua l/s 0,32 0,40 0,63 0,75 1,18 1,54 2,20 1,00 1,00 1,00 
en el compresor 
Dimensión del panel 

mm 1960/920/20 
(long/alt/prof) 

Peso Panel Kg. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Dimensión Equipo 
mm 

880/495/  
750 

880/495/  
750 

880/495/  
750 

1000/600/  
1000 

1000/600/  
1000 

11000/600/  
1000 

11000/600/  
1000 

1000/600/  
1000 

1000/600/  
1000  

1000/600/  
1000  (long/alt/prof) 

Superficie Captación m2 14,4 21,6 28,8 43,2 57,6 72  86,4 115,2 144  172,80  
 

Å  Calefacción : T condensación =54,4  °C; T evaporación = 7,2  °C 

ENERGÍA SOLAR TERMODINÁMICA 
SISTEMAS RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE 
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Energía Solar Termodinámica 

Equipos  
 

para Refrigeración 
Los Equipos Solares Termodinámicos Capsolar también 
proporcionan refrigeración en verano y calefacción en invierno, 
con el mimo consumo eléctrico. 
 
Su aspecto exterior apenas difiera de los equipos de calefacción, 
pero prácticamente duplican su rendimiento ya que a la potencia 
calorífica hay que sumarle la frigorífica.  
 
Cuanto menor es la TºC de impulsión de Agua del Equipo 
Termodinámico, mayor producción de calor y menor consumo 
eléctrico. 
 

Modelo Paneles 

CST   4 M 4 

CST   6 M 6 

CST   8 M 8 

CST   12 M 12 

CST   16 M/T 16 

Modelo Paneles 

CST   20 T 20 

CST   24 T 24 

CST   32 T 32 

CST   40 T 40 

CST   48 T 48 11 

CARACTERÍSTICAS Ud. CST 4 CST 6 CST 8 CST 12 CST 16 CST 20 CST 24 CST 32 CST 40 CST 48 

Potencia Calorífica 
Kw 5,3 6,5 9,7 11,8 17,6 21,0 24,5 34,9 40,5 51,2 

nominal * 

Intensidad Absorbida A  7,8  9,1  16,1  19,4  9,93 9,6  13,3  18,9  23,86   25,6 

Potencia eléctrica. 
Nominal 

Kw  1,7 2  3,4 4  5,8 6,8 7,8  11,3  13,8  14,8 

Alimentación eléctrica 
V/ph/  

230/1/50 380/3/50 
Hz 

Nº de Compresores Ud. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tipo de Compresor Mod. Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll 

Conex. Agua 
Entrada/Salida 

Pulg. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Caudal mínimo de 
Agua l/s 0,32 0,40 0,63 0,75 1,18 1,54 2,20 1,00 1,00 1,00 
en el compresor 
Dimensión del panel 

mm 1960/920/20 
(long/alt/prof) 

Peso Panel Kg. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Dimensión Equipo 
mm 

880/495/  
750 

880/495/  
750 

880/495/  
750 

1000/600/  
1000 

1000/600/  
1000 

11000/600/  
1000 

11000/600/  
1000 

1000/600/  
1000 

1000/600/  
1000  

1000/600/  
1000  (long/alt/prof) 

Superficie Captación m2 14,4 21,6 28,8 43,2 57,6 72  86,4 115,2 144  172,80  


